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86279103 HANSAPICO - Fertigset fiir Brause-Batterie

EAN: 4057304003998

static.hansa.com/86279103

Dusche
Einhebelmischer, Fertigmontageset
Wandmontage fiir Unterputz-Einbaukorper

Chrom

Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff

Temperaturbegrenzer, HeiBwassersperre einstellbar (im
Lieferumfang enthalten)

¢ 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben
zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 22.21/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
Warmwasserversorgung max. +80°C
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar
Werkstoff Messing
. 400 kP
Vorschriften b
EN Standard EN 817
Gerauschklasse 1(150 3822) 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 86279103
Q (Imin) 0 12 24 36 48 60
a(’s)y 0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Ersatzteile
SP86279103
Name Art.-Nr.
01 Funktionseinheit, 3.5 59914303
02 Kartusche, 3.5 Classic 59913075
03 Schraubhiilse, M38x1 59912115
04 Temperatur-Anschlagring 59912325
05 0-Ring, 23.47x2.62 59914304
e 06 Rosette, d 170 mm 59914310
07 Befestigungsteil 59914511
12 08 Schraube, M4.5x80 59912890
09 Abdeckhtlse 59912511
= 10 Schraube, M5x8, SW2.5 59904755
1 Dekorkappe Grau 59912112
12 Hebel 59913678
NI, Adapter, H/C reversed 59914184
NI Verlangerungssatz, 15 mm 59914182
N.I. Verlangerungssatz, 15 mm, d 170 mm 59914191
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