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Sprcha a vana e (tocny prepinac
e Sada pre konecnd montaz, Jednopakova e ¢ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody, Vakuova poistka

e Podomietkova instalacia

e Telo batérie z mosadze DZR

Soft edge rozeta, BLUECLICK - pre [ahk{ bezskrutkovi
instalaciu vonkajsej krytky, BLUETUNE dodatocné
nastavenie vonkajsej ruzice +/- 3,5°, Funkcna jednotka
| pripevnena skrutkami, Krycia objimka

e Chrom

e Jedna ovladacia paka / rukovdt, Paka so symbolom teplej a
studenej vody
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 20.4 / 20.4 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) HD
Material Mosadz 400\ rs
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 300 kPa
3 bar
Trieda hlucnosti 1(150 3822)
Schvalenia a Prehlasenia 200 kPa
2 bar
DVGW DW-6506CS0196
ABP PA-IX 38594/IDC
o 100 kPa
Vyhlasenie o zhode DoC 1 bar
87843173
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP87843073
Nazov Kod
01 Funkéna jednotka 59914515
02 Kartus, 4.0 Classic 59914129
03 Pritlacna matica, M42x1.5, SW 38 59914128
04 0-kriizok, 23.47x2.62 59914304
05 Prepinac 59914183
06 Kryt priruby 59914309
06 Kryci diel, 154x154 mm 59914575
07 Fixing part 59914307
08 Skrutka, M4.5x80 59912890
09 RuZice 59914572
10 Zaslepka 59914573
1 Ovladacia rukovat 1009774V
12 Rukovat 59914576
13 Zavzdusnovaci ventil 59914335
14 Spatny ventil 59914336
N.I. Prepinac, 120° 59914655
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