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8861904533 HANSAHOME - Nadom. cast podomiet. sprch. batérie

EAN: 4057304020100
static.hansa.com/8861904533

e Riedenia pre sprchy

e Sada pre konecnd montaz, Termostaticka
e Podomietkova instalacia

e C(ierna matna

e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovit regulatora
prietoku vody

Bezpecnostna poistka proti obareniu pri38 °C

Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty, Uzatvaraci
vrsok s keramickymi dostickami, Spatny ventil (-y)

Telo batérie z mosadze DZR

Ram ruzice, Gulata rozeta, Krycia objimka, Funkéna jednotka
pripevnena skrutkami, BLUECLICK - pre lahkd bezskrutkovi

instalaciu vonkajsej krytky, BLUETUNE dodatocné
nastavenie vonkajsej ruzice +/- 3,5°

Bez prepinania
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 20.4 |/min
600 kPa
L. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 1-10 bar 5 bar
Priemer 170 mm
Spdtna klapka (STN EN 1717) EB 400 kPa
Material Mosadz bar
Predpi
pIsy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 1M
Trieda hlu¢nosti 1(1S0 3822)
200 kPa /
- . - . 2 bar
Schvalenia a Prehlasenia
Vyhlasenie o zhode DoC
100 kPa
1 bar
8861904533
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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