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88619085 HANSACLINICA Safety+ - Nadom. cast podomiet. sprch.

batérie

EAN: 4057304012532

statichansa.com/88619085

e Riedenia pre sprchy

e Zdravotna starostlivost a opatrovatelstvo
e Sada pre konecnid montaz, Termostaticka
e Podomietkova instalacia

e Chrom

Rukovdt regulatora teploty vody, Rukovat regulatora
prietoku vody

Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami, Termostaticka
kartusa pre ovladanie teploty, Spatny ventil (-y)

Tepelna dezinfekcia podla predpisu DVGW W 551

Gulata rozeta, Funkéna jednotka, BLUECLICK - pre [ahki
bezskrutkovt instalaciu vonkajsej krytky, BLUETUNE
dodatocné nastavenie vonkajsej ruzice +/- 3,5°

zabezpecené proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podla DIN EN 1717)
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https://static.hansa.com/88619085/sk

Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 22.8 |/ min
600 kPa
s . 6 b
Technické vlastnosti “
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 1-10 bar 5 bar
Priemer 170 mm
Spatna klapka (STN EN 1717) EB 400 P2
Material Mosadz stbar
Predpi
edpisy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 1M
Trieda hlu¢nosti 1(1S0 3822)
200 kPa
- . - . 2 bar
Schvalenia a Prehlasenia
DVGW DW-6509CS0197
100 kPa
ABP PA-IX 38187/IC 1 bar
EPD S-P-07752
drzatelnost 88619085
Udrzatelnost Q (Imin) 0 12 24 36 48 60
a(is) 0 02 0.4 06 08 10
EPD module A1 (kg C02 eq.) 16,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 10,18
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 26,92
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,44
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 4400,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,35
EPD module D (kg CO2 eq.) -833
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SP88619085
Nazov
01 Rukovat
02 Kryt priruby, d 170 mm
03 RuZice
04 Fixing part
05 Skrutka, M4.5x80
06 Rukovdt regulatora teploty
07 Termoelement/Kartus, 3.4
08 Skrutka rukav
09 Prepinac
10 Funkéna jednotka, (8114, 8862)
10 Funkéna jednotka, (8113, 8861)
1l 0-krazZok, 23.47x2.62
2 Spatny ventil
13 Kta¢

Kod
59914322
59914317
59914294
59914307
59912890
59914754
59914114
59914755
59914183
59914311
59914316
59914304
59905714
59914077



